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Manual de Impressão 

OKI C711WT + Space Control

- Instalando o Space Control

Após a instalação do driver OKI de sua C711WT, execute o arquivo ‘’SC V3 setup’’,
faça a instalação padrão.

1

2

3 4

Atênção, 
a impressora terá de estar 
conectada via USB!
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Manual de Impressão 

OKI C711WT + Space Control

- Instalando o Space Control

5 6

7 8
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Manual de Impressão 

OKI C711WT + Space Control

- Congurando o Space Control

Instale sua licença:
     Clique na opção ‘’Utility’’, ‘’License Install’’.
     Selecione seu arquivo de licença, e clique em ‘’Abrir’’.

Desabilite o driver OKI:
     Clique na opção ‘’Utility’’, ‘’Printer mode’’.
     Clique no botão ‘’Driver Off’’. 
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Manual de Impressão 

OKI C711WT + Space Control

- Funções Space Control

C
o
r 

d
e
 f

u
n
d
o

p
a
ra

 v
is

u
a
li
z
a
ç
ã
o

A
li
n
h
a
m

e
n
to

d
a
 i
m

a
g
e
m

D
u
p
li
c
a
r

im
a
g
e
m

B
o
tã

o
Im

p
ri

m
ir

B
an

d
e
ja

Im
p
re

ss
o
ra

T
ip

o
 d

e
 m

íd
ia

Ta
m

an
h
o

Q
u
an

ti
d
ad

e
d
e
 c

ó
p
ia

s

B
o
tã

o
A

ju
st

a
r

a
 p

á
g
in

a
V

is
u
a
li
z
a
ç
ã
o

d
e
 i
m

p
re

ss
ã
o

B
o
tã

o
Z
o
o
m

T
a
m

a
n
h
o

d
a
 i
m

a
g
e
m

B
o
tã

o
S
a
ir

(X
=
 L

a
rg

u
ra

 /
 Y

=
 A

lt
u
ra

)

A
u
m

e
n
ta

r 
a
p
e
n
a
s
 d

e
n
s
id

a
d
e
 d

o
 b

ra
n
c
o

A
u
m

e
n
ta

r 
o
 l
im

it
e
 d

e
 f

u
n
d
o
 b

ra
n
c
o

B
ri

lh
o

R
e
m

o
v
e
r 

fu
n
d
o

R
o
ta

c
io

n
a
r 

1
8
0
º

R
o
ta

c
io

n
a
r 

9
0
º

E
sp

e
lh

a
r 

im
a
g
e
m

H
a
b
il
it

a
r/

D
e
sa

b
. 

im
p
re

ss
ã
o
 d

e
 C

o
re

s 
(C

M
Y

)
H

a
b
il
it

a
r/

D
e
sa

b
. 

im
p
re

ss
ã
o
 d

e
 t

in
ta

 B
ra

n
c
a

H
a
b
il
it

a
r/

D
e
sa

b
. 

li
m

it
e
 d

e
 f

u
n
d
o
 b

ra
n
c
o

H
a
b
il
it

a
r/

D
e
sa

b
. 

V
is

u
a
li
z
a
ç
ã
o
 d

e
 b

ra
n
c
o



777

Importante:

O papel deverá estar completamente seco e sem umidade, 
mantenha em um desumidicador se necessário. 
Só retire a quantidade necessária para o trabalho, mantenha a embalagem fechada.

*Dica: Utilize preto comum (C:0 M:0 Y:0 K:100), 
            Não utilize preto composto (C:100 M:100 Y:100 K:100)
Faça um fundo da cor da camisa para facilitar a visualização.
Caso for estampar em uma camisa preta, não a necessidade de imprimir a cor preta de seu desenho!

- Imprimindo WOW 7.8WOW 7.8- Imprimindo WOW 7.8

Monte sua arte sem
fundo, da maneira
como quer que saia em sua 
camisa.

Respeite a área limite
de 19,5x28cm.
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Manual de Impressão 

OKI C711WT + Space Control

Exporte seu arquivo em PNG.

Abra o Space Control.

- Imprimindo WOW 7.8WOW 7.8- Imprimindo WOW 7.8
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Manual de Impressão 

OKI C711WT + Space Control

Clique na aba:
FILE - OPEN FILE
e selecione o arquivo exportado. 

Clique em Abrir.

- Imprimindo WOW 7.8WOW 7.8- Imprimindo WOW 7.8
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Manual de Impressão 

OKI C711WT + Space Control

Ao carregar sua imagem,
onde terá tinta branca, 
cará em preto, somente 
para visualização.
Ao imprimir sairá branco, 
conforme seu desenho. 

- Imprimindo WOW 7.8WOW 7.8- Imprimindo WOW 7.8

Selecione a mídia a ser impressa pelo nome:

TTC 3.1 TTC 3.1 TTC 3.1 

CPM 6.2 

TATTOO 2.1 TATTOO 2.1 TATTOO 2.1 

WoW 7.8 WoW 7.8 Msheet (Magenta)Msheet (Magenta)WoW 7.8 Msheet (Magenta)

DCT 4.5 

OBM 5.4

CL*MediaCL*MediaCL*Media

TTC 3.1+ TTC 3.1+ TTC 3.1+ 

T-One T-One T-One 

T-One for T.FoilT-One for T.FoilT-One for T.Foil

CPM 6.2 Glass/Acrylic 
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Manual de Impressão 

OKI C711WT + Space Control

Importante:

Coloque o papel na bandeja manual 
sempre com a marca d’agua virada para baixo!

Obs: O papel a ser impresso será o de marca d’água magenta.

Dena a quantidade a ser impressa, e clique no botão PRINT. 

- Imprimindo WOW 7.8WOW 7.8- Imprimindo WOW 7.8

Manual de aplicação páginas 27 e 28



121212

Importante:

O papel deverá estar completamente seco e sem umidade, 
mantenha em um desumidicador se necessário. 
Só retire a quantidade necessária para o trabalho e mantenha a embalagem fechada.

*Dica: Utilize preto comum (C:0 M:0 Y:0 K:100), 
            Não utilize preto composto (C:100 M:100 Y:100 K:100)

Caso for estampar em uma camisa preta, não há necessidade de imprimir a cor preta de seu desenho!

 

Monte sua arte no programa
de preferência, remova o fundo
se estiver trabalhando com imagens.
Finalize-a da maneira como quer
que saia na aplicação.

Respeite a área limite
de 19,5x28cm.

 

Disponível em caixasDisponível em caixas
com 100 folhascom 100 folhas

Disponível em caixas
com 100 folhas

- Imprimindo T.OneT.One- Imprimindo T.One

T.OneT.One - Podendo ser aplicado com apenas 5 segundos, T.One - Podendo ser aplicado com apenas 5 segundos, 

o  T-One possui uma tecnologia exclusiva 

que não deixa marcas na camiseta, 

e o mais interessante é que você pode estampar 

camisetas de coloridas de uma forma mais simples e prática.
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OKI C711WT + Space Control

Exporte seu arquivo em PNG.

Abra o Space Control.

Disponível em caixasDisponível em caixas
com 100 folhascom 100 folhas

Disponível em caixas
com 100 folhas

Manual T-One 

- Imprimindo T.OneT.One- Imprimindo T.One
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OKI C711WT + Space Control

Clique na aba:
FILE - OPEN FILE
e selecione o arquivo exportado. 

Clique em Abrir.

Disponível em caixasDisponível em caixas
com 100 folhascom 100 folhas

Disponível em caixas
com 100 folhas

Manual T-One 

- Imprimindo T.OneT.One- Imprimindo T.One
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OKI C711WT + Space Control

Selecione a mídia a ser impressa pelo nome:

Disponível em caixasDisponível em caixas
com 100 folhascom 100 folhas

Disponível em caixas
com 100 folhas

Manual T-One 

- Imprimindo T.OneT.One- Imprimindo T.One

Ao carregar sua imagem,
onde terá tinta branca, 
cará em preto, somente 
para visualização.
Ao imprimir sairá branco, 
conforme seu desenho. 

TTC 3.1 TTC 3.1 TTC 3.1 

CPM 6.2 

TATTOO 2.1 TATTOO 2.1 TATTOO 2.1 

WoW 7.8WoW 7.8WoW 7.8

DCT 4.5 

OBM 5.4

CL*MediaCL*MediaCL*Media

TTC 3.1+ TTC 3.1+ TTC 3.1+ 

T-One T-One T-One 

T-One for T.FoilT-One for T.FoilT-One for T.Foil

CPM 6.2 Glass/Acrylic 
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OKI C711WT + Space Control

Importante:

Coloque o papel na bandeja manual 
sempre com a marca d’agua virada para baixo!

Dena a quantidade a ser impressa, e clique no botão PRINT. 

Disponível em caixasDisponível em caixas
com 100 folhascom 100 folhas

Disponível em caixas
com 100 folhas

Manual T-One 

- Imprimindo T.OneT.One- Imprimindo T.One

Manual de aplicação página 26
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Importante:

O papel deverá estar completamente seco e sem umidade, 
mantenha em um desumidicador se necessário. 
Só retire a quantidade necessária para o trabalho e mantenha a embalagem fechada.

*Dica: Utilize preto comum (C:0 M:0 Y:0 K:100), 
            Não utilize preto composto (C:100 M:100 Y:100 K:100)

Caso for estampar em um substrato preto, não há necessidade de imprimir a cor preta de seu desenho!

171717

- Imprimindo CPMCPM- Imprimindo CPM

 

Monte sua arte no programa
de preferência. Remova o fundo
se estiver trabalhando com imagens.
Finalize-a da maneira como quer
que saia na aplicação.

Respeite a área limite
de 19,5x28cm.
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- Imprimindo CPMCPM- Imprimindo CPM

Manual de Impressão 

OKI C711WT + Space Control

Exporte seu arquivo em PNG.

Abra o Space Control.
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Clique na aba:
FILE - OPEN FILE
e selecione o arquivo exportado. 

191919

- Imprimindo CPMCPM- Imprimindo CPM

Manual de Impressão 

OKI C711WT + Space Control

Clique em Abrir.



202020202020

- Imprimindo CPMCPM- Imprimindo CPM

Manual de Impressão 

OKI C711WT + Space Control

Ao carregar sua imagem,
onde terá tinta branca, 
cará em preto, somente 
para visualização.
Ao imprimir sairá branco, 
conforme seu desenho. 

Selecione a mídia a ser impressa pelo nome:

TTC 3.1 TTC 3.1 TTC 3.1 

CPM 6.2 

TATTOO 2.1 TATTOO 2.1 TATTOO 2.1 

WoW 7.8WoW 7.8WoW 7.8

DCT 4.5 

OBM 5.4

CL*MediaCL*MediaCL*Media

TTC 3.1+ TTC 3.1+ TTC 3.1+ 

T-One T-One T-One 

T-One for T.FoilT-One for T.FoilT-One for T.Foil

CPM 6.2 Glass/Acrylic 
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- Imprimindo CPMCPM- Imprimindo CPM

Manual de Impressão 

OKI C711WT + Space Control

Importante:

Coloque o papel na bandeja manual 
sempre com a marca d’agua virada para baixo!

Dena a quantidade a ser impressa, e clique no botão PRINT. 

Manuais de aplicação páginas 28 a 33
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aguarde 3 

segundos e 
e um toque mais suave.

180º

puxando lentamente o papel.
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T.One em camiseta de cor clara 

Programe a prensa para
150º e pré aqueça a camiseta
por 5 segundos.

Posicione o T-One,
com a imagem espelhada,
voltada para a camiseta.

Aplique a 150º, 
por 15 segundos, 
pressão alta.

Aguarde cerca de 3 segundos,
e remova o papel lentamente,
no sentido da trama
do tecido.

Para selar a aplicação,
cubra com o NRP, e prense
por mais 20 segundos.

Remova o NRP, e está pronto!

Disponível em caixasDisponível em caixas
com 100 folhascom 100 folhas

Disponível em caixas
com 100 folhas

T.OneT.One - Podendo ser aplicado com apenas 5 segundos, T.One - Podendo ser aplicado com apenas 5 segundos, 

o  T-One possui uma tecnologia exclusiva 

que não deixa marcas na camiseta, 

e o mais interessante é que você pode estampar 

camisetas de coloridas de uma forma mais simples e prática.
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Pré-aqueça  o WowPad por 
10 segundos a 145º.

Coloque a imagem impressa
sem estar espelhada (M-sheet) 
por cima do papel de marca 
d’agua amarela (T-sheet). 

Cubra-os com um 
Release Paper, e prense 
por 55 segundos a 145º, 
pressão alta.

Separe o T-sheet do M-sheet
imediatamente após 
a prensagem, 
puxando lentamente
(sem retirar o Release paper 
de cima).

Posicione a camisa na base
da prensa, aplique o
T-sheet por 5 segundos 
a 145º, pressão média.

Espere esfriar totalmente,
e retire o papel.

WOW 7.8
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Posicione a camisa na base
da prensa, cubra com o 
NRP (Parte de silicone voltada
para a estampa.) 
prense novamente por mais 
20 segundos a 145º,
pressão alta.

Pronto!

Para este trabalho é necessario

a OKI C711WT junto do 

Space control, que pode ser 

adquirido direto conosco!

7

WOW 7.8
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15  

RST em Madeira

RST 9.1 A4 – Transfer para superfícies rígidas e porosas

Pode ser usado para praticamente todo tipo de 

superfícies rígidas e porosas: claras, escuras e prensáveis.

Exclusivo para impressoras laser/led compatíveis.

Coloque na base da prensa
uma folha de papel comum,
posicione a peça de madeira 
e cubra com o transfer
impresso.

Cubra com a esponja,
e borrife um pouco de água. 

Prense a 140/150ºC,
de 45 a 60 segundos,
pressão média. 

Retire a esponja e borrife
água no papel, até car
transparente.

Retire o papel após borrifar
água e está pronto!
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T

T-Pad
Usado na aplicação do WoW 7.8,

Também para aplicações em peças rígidas

como Placas de metal, vidro e cerâmicas.

No Kit acompanha:

1 - T-Pad tamanho 38x50
2 - NRP
1 - Par de luvas

Release Paper
Usado na proteção para diversas 
aplicações tais como:OBM 5.4, CPM 6,2 e WoW 7.8.

Esponja
Utilizado para proteger e auxiliar na aplicação 
de peças rígidas com os papéis CPM 6.2 e RST 9.1.

Parte siliconada voltada 
para a estampa!

NRP/T-Seal
Usado para selar estampas como
WoW, T.One, T.Foil, TTC.
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Como instalar sua impressora OKI

1. Insira o CD de instalação que acompanha sua impressora OKI em seu computador,
execute-o.

2. Selecione o modelo do seu 
equipamento. Clique em avançar.

3. Clique em avançar,
nas duas próximas
janelas.
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Como instalar sua impressora OKI

4. Selecione a opção Driver PCL, em seguida clique no botão de instalação.

5. Para instalação em USB, certifique-se de que seu equipamento está desligado, 
e desconectado de seu computador. Em seguida clique em AVANÇAR.
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Como instalar sua impressora OKI

6. Clique no botão ‘‘Instalação fácil (local)’’.

7. Ao aparecer esta janela,
siga as etapas informadas;

  1 - Com o dispositivo desligado,
   conecte-o ao seu computador.

  2 - Ligue o seu dispositivo.

Automaticamente, seu computador
ira concluir a instalação.
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145 a 160ºC

145 a 160ºC

145 a 150ºC

150 a 175ºC

3 a 7 segundos

3 a 7 segundos

3 a 7 segundos

3 a 7 segundos

7 a 10 segundos

145 a 150ºC

150 a 175ºC 7 a 10 segundos

145 a 170ºC 5 a 10 segundos

145 a 170ºC 5 a 10 segundos

5 a 10 segundos

5 a 10 segundos


